TOUGH
Harz

TOUGH ist ein steifes, robustes technisches

Material mit einer guten Kombination aus Festigkeit
und Dehnung. TOUGH kann fiir die Herstellung von
funktionalen Teilen fiir den Endverbraucher verwendet
werden.

Ausgehirtete Teile Standard
ZUGFESTIGKEIT 82.9 MPa ASTM D638
Zugfestigkeitseigen- “
schaften ELASTIZITATSMODUL 2566 MPa ASTM D638
BRUCHDEHNUNG 14% ASTM D638
BIEGEFESTIGKEIT 122.4 MPa ASTM D790
Biegeeigenschaften
BIEGEMODUS 4GPa ASTM D790
. . HDT @ 0,45 MPA 78°C ASTM D648 - 07
Thermische Eigen-
schaften .
CTE @ 60C N8 pm/m/°C =
KONTAKTWINKEL 30-50° ASTM D7334
WASSERABSORPTION (24H) 1.28% ASTM D570
DIELEKTRIZITATSKONSTAN- 988 B
TE (10 GHZ) ’
Allgemeine Eigen-
schaften DF 0.033 -
HARTE 74.5 Harte D ASTM D785
VISKOSITAT 180 cP -
STANDARD-FARBE Gelb-transparent -
' Die endgliltigen Eigenschaften hdngen von den ), P130, S130, P140, S140, P150,
Druckbedingungen, Nachbearbeitungsvorgangen und O ATEE B 22 S230, S240
der Teilegeometrie ab.
2 Die Testmuster wurden UV- und hitzegehartet.
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